Итак, то, чего так долго ждали...
В качестве блока питания при указанном напряжении питания - рекомендуется применять трансформатор мощностью 400...500 Вт с диодным мостом типа GBPC3508 и суммарной ёмкостью электролитов на оба плеча не менее 60.000 мкф. Во избежание очередных споров об электролитах - рекомендую сделать батарею из разных типов, обязательно попарно для плеч (Один в положительное, другой - в отрицательное), тогда плюсы и минусы разных типов конденсаторов нивелируются. Обязательное условие - шунтирование электролитических конденсаторов плёночными, типа К73-17, емкостью не менее 0,33 мкФ. Плёночные конденсаторы должны располагаться как можно ближе к контактам, к которым будут припаяны токоведущие шины - на оба канала. 
Рекомендуется для монтажа сильноточных цепей и общих проводов использовать многожильный провод сечением не менее 2 мм*2 максимально малой длины.
В качестве корректирующих конденсаторов в УН и обвеске ОУ рекомендуется применять слюдяные типа К31 или аналогичные фирменные. Тип ёмкостей, шунтирующих питание - некритичен, К73-17 подойдут с запасом.
В выходном каскаде крайне не рекомендуется применять белые керамические проволочные резисторы, используйте непроволочные.
Диоды VD13, VD14 должны располагаться в тепловом контакте с радиаторами, при реализации схемы охлаждения "параллельный туннель" это заложено при проектировании печатной платы.

Пост 545 рекомендации к files zip.
Перерисовал ПП с учётом всех корректив. Из схемы убрана защитная структура по типу УМ ВВ - с регулировкой порога срабатывания - кому оно надо - те знают, как ее прикрутить, всё элементарно. Введена ППК - диоды. Узлы ЭА также выполнены по новому, расчётный ток покоя- 100...120 мА. Размещения диодов на радиаторах больше не требуется. Оптопара - теперь TLP621.
Оставлен 2хкаскадный ВК, как дающий гарантированный результат. 
Поступило предложение от С. Сакевича по увеличению тока покоя VT3, VT4, однако такой вариант не опробовался в железе и рекомендаций дать пока не могу.

Адаптация к другому питанию сводится к пересчёту R9, R14 так, чтобы ток через них был 15..20 мА. Количество выходных транзисторов тоже зависит от питания. При 30...35 В достаточно одной пары выходников, в диапазоне от 35 до 45 - лучше использовать 2 пары. От 45 до 55 - 3 пары. до 65 - 4 пары.
Сопротивление R52 = 500 * кол-во пар выходников (то же самое для остальных резисторов с этой же ролью в ВК)
