Внимание! Перед началом сборки прочитайте всё на несколько раз, возможно, что некоторые рекомендации даны несколько разбросанно. 
Перед началом сборки печатной платы следует выполнить относительно несложные операции с платой, а именно – просмотреть на просвет, нет ли малозаметных при обычном освещении замыканий между дорожками. Заводское производство не исключает производственных дефектов, к сожалению. Пайку рекомендуется осуществлять припоем ПОС-61 или подобным с температурой плавления не выше 200* С.

Поскольку нумерация элементов в бытовой и ПРО-версиях в большинстве своём совпадает, а отличие только в номиналах и количестве пар выходных транзисторов, то, если это не оговорено, будет использована одна система.

Вначале следует определиться с применяемым ОУ. Если для сборки у Вас есть ОУ типа ОРА132, ОРА134, то подстроечный резистор R8 для балансировки можно не запаивать, т.к. статистически на выходе УМЗЧ ни у кого не было более +\- 10 мВ, это очень немного. Типовое значение – около 4…5 мВ. На авторской ПП ПРО-версии была ошибка в указании полярности конденсатора С16, следует внимательно просмотреть ПП по питающим шинам и запаять конденсатор корректно, иначе возможно его повреждение.
С самого начала монтажа рекомендуется попарно отобрать транзисторы. Это не необходимая мера, т.к. усилитель будет работать и при разбросе 20-30%, но если вы ставите цель получить максимальное качество, то уделите этому внимание. Особо следует выделить подбор Т1, Т2 – их лучше всего использовать с максимальным Н21э – это снизит нагрузку на ОУ и улучшит его выходной спектр. Т5, Т8 также должны иметь как можно более близкое усиление. Для транзисторов защёлки подбор необязателен. Выходные транзисторы – если они из одной партии, можно не подбирать, т.к. культура производства на Западе несколько выше привычной нам и разброс укладывается в 5-10%.
Далее, вместо выводов резисторов R12, R13 рекомендуется впаять отрезки провода длиной пару сантиметров, поскольку потребуется подбор их сопротивлений. Начальное значение в 68 Ом даст ток покоя УН примерно 12..15 мА, статистически же получалось от 82 до 100 Ом, это сильно зависит от конкретных транзисторов.
Указанные по схеме диоды VD3, VD4 следует заменить перемычками, а VD5, VD6 – не впаивать совсем,  но параллельно резисторам R18, R21 настоятельно рекомендуется впаять в прямом включении по два диода типа 1N4148 последовательно, так, чтобы аноды шли на плюсовую шину питания, а катоды, соответственно, на минусовую. Это предотвратит выход из строя УН в аварийных ситуациях и повысит надёжность работы УМЗЧ в целом.

Как уже отмечалось в теме по усилителю, использовать транзисторные оптроны не стоит. Поэтому ориентироваться стоит на АОД101А-Г. Импортные диодные оптопары не опробовались из-за недоступности, это временно.
Помимо транзисторов, попарно стоит подобрать резисторы УНа, а именно:

R11=R14, R19-R20, R24=R25. Разброс не должен превышать 1%. Особо тщательно нужно подобрать R18=R21, R16=R17, R22=R23.
Резисторы R26, R27 можно запаять по 1 кОм, но если есть желание более точно настроить токовый шунт, то лучше поступить так же, как и с R12, R13 – впаять проводки для подпайки.

Диоды VD7-VD10 можно использовать как указанные на схеме, так и отечественные КД522, разницы не будет, главное - правильно впаять. Кстати, один  из двух последовательно включенных  диодов можно заменить перемычкой, на функционирование схемы это не повлияет.
Как выяснилось по ходу повторения схемы, при некотором стечении обстоятельств возможно возбуждение в цепи слежения ЭА. Это проявлялось в виде неконтролируемого дрейфа тока покоя, а особенно – в виде колебаний частотой около 500 кГц на коллекторах Т13, Т14. Изучение этого привело к выводам, что виною всему – фазовый сдвиг, вносимый оптопарой, а также излишнее петлевое усиление. Как решение проблемы – было проделано следующее:

1. Резисторы R67, R68 были заменены с 6,8 Ом 2 Вт на 0,33 Ом 2Вт (непроволочные – обязательно)
2. исключены диоды VD17, VD20, VD11, VD12 (вместо них на плате запаяны перемычки)
3. R38, R41 увеличены до 51…56 ом, а С18, С19 вместо 51 пФ  ставьте 68…100 пФ. Излишнее увеличение ёмкости может привести к снижению динамических характеристик системы слежения за током покоя.

4. Диоды VD15, VD16 вынесены на радиатор для температурной компенсации тока покоя. Это можно сделать, подпаяв провода к выводам диодов и приклеив их к радиатору клеем типа «Момент» или подобным.

5. Чтобы снизить излишнюю чувствительность системы защиты-защёлки к импульсным помехам, например, от подключения сигнального провода на ходу, ёмкости С20, С21 следует поставить 0,01 мкФ.

Перед первым включением необходимо тщательно отмыть плату от следов флюса, просмотреть на отсутствие замыканий дорожек припоем, убедиться, что общие провода подсоединены к средней точке конденсаторов блока питания. Также настоятельно рекомендуется использовать цепь Цобеля и катушку на выходе УМЗЧ, на схеме они не показаны, т.к. автор считает их применение за правило хорошего тона. Номиналы этой цепи обычны – это последовательно включённые резистор 10 Ом 2 Вт и конденсатор К73-17 или подобный ёмкостью 0,1 мкФ. Катушка же наматывается лакированным проводом диаметром 1 мм на резисторе МЛТ-2, число витков – 12…15 ( до заполнения). На ПП защиты эта цепь разведена полностью.
Все транзисторы ВК и Т5, Т8 в УН – крепятся на радиаторе через слюдяные прокладки и для улучшения теплового контакта используется паста типа КПТ-8. Околокомпьютерные же пасты применять не рекомендуется – высока вероятность подделки, да и тесты подтверждают, что зачастую КПТ-8 – это лучший выбор, к тому же очень недорогой. Чтобы не влететь на подделку – используйте КПТ-8 в металлических тюбиках, наподобие зубной пасты. До этого пока ещё не добрались, к счастью.

Для транзисторов в изолированном корпусе использование слюдяной прокладки необязательно и даже нежелательно, т.к. ухудшает условия теплового контакта.

Последовательно с первичной обмоткой сетевого трансформатора обязательно включите лампочку на 100-150Вт – это спасёт от многих неприятностей. 
Закоротите выводы светодиода оптрона (1 и 2) и включите. Если всё собрано верно, то потребляемый усилителем ток не должен превышать 40 мА (выходной каскад будет работать в режиме В). Постоянное напряжение смещения на выходе УМЗЧ не должно превышать 10 мВ, если оно больше – впаяйте подстроечный резистор для балансировки и установите смещение не более 1 мВ. Обратите внимание, что на плате необходимо соединить выводы подстроечника под конкретный ОУ ( там это предусмотрено) – средний вывод (движок) с +15В, а крайний – с выводом 8. Проводник, идущий к подстроечнику от вывода 1 ОУ, трогать не нужно. Другие варианты балансировки пригодятся для использования с другими ОУ, как это сделать - скачайте даташит на ОУ и посмотрите подключение.
Размокните светодиод. Ток, потребляемый усилителем, должен возрасти до 140…180 мА. Если он возрастает больше, то проверьте (рекомендуется делать это стрелочным вольтметром) коллекторы Т13, Т14. В случае, когда всё верно, там должны быть напряжения, отличающиеся от питающих примерно на 10-20 В. В случае, когда это отклонение меньше 5 В, а ток покоя слишком большой – попробуйте поменять диоды VD15, VD16 на другие, очень желательно, чтобы они были из одной партии.
Далее нужно установить ток покоя УНа. Оставьте усилитель включенным и через 20-30 минут проверьте падение напряжения на резисторах R24,R25. там должно падать 200…250 мВ, что означает ток покоя 20-25 мА. Если он больше, то необходимо снизить сопротивления R12, R13, если меньше-то, соответственно, увеличить. Может случиться такое, что ток покоя УНа будет несимметричным – в одном плече 5-6мА, в другом 50мА. В этом случае выпаяйте транзисторы из защёлки и продолжайте пока без них.
После настройки УНа снова проверяем ток покоя ВК. Его следует мерить по падению напряжения на резисторах R67, R68. Току 100 мА соответствует падение напряжения 33 мВ. Из этих 100 мА около 20 мА потребляет предконечный каскад и до 10 мА может уходить на управление оптроном, поэтому в случае, когда на этих резисторах падает, например, 33 мВ – ток покоя составит 70…75мА. Уточнить его можно по замерам падения напряжения на резисторах в эмиттерах выходных транзисторов и последующего суммирования. Ток покоя выходных транзисторов от 80 до 130 мА можно считать нормальным, при этом заявленные параметры полностью сохраняются.

По результатам замеров напряжений на коллекторах Т13, Т14 можно сделать вывод о достаточности управляющего тока через оптрон. Если Т13, Т14 почти в насыщении (напряжения на их коллекторах отличаются от питающих менее чем на 10 В) – то нужно уменьшить номиналы R28, R31 примерно в полтора раза и провести повторный замер. Ситуация с напряжениями должна измениться, а ток покоя – остаться преждним. Оптимальным считается случай, когда напряжения на коллекторах Т13, Т14 равны примерно половине питающих напряжений, но вполне достаточно отклонения от питания на 10-15В, это резерв, который нужен для управления оптроном на музыкальном сигнале и реальной нагрузке. Резисторы R28, R31 могут нагреваться до 40-50*С, это нормально.
По системе защиты. Следует заменить резисторы R33, R34 на 680 Ом, R39, R40, R46, R48 на 100 Ом. Далее для бытовой версии и для ПРО существуют некоторые отличия (внимание!)
В бытовой нужно заменить R42, R45 на 82 кОм, а R43, R44 остаются без изменений. В ПРО-версии - R42, R45 остаются по схеме – 100 кОм, а вот R43, R44 нужно поменять на 75 кОм – данная мера позволяет оставаться выходным транзисторам в границах ОБР при коротком замыкании в нагрузке и срабатывании защёлки. Мгновенная мощность в самом тяжёлом случае – при выходном напряжении близком к нулю – не превышает 125-130 Вт на транзистор (по техусловиям допускается до 150Вт) и действует она практически моментально, что не должно повести за собой каких-либо последствий.

В настоящее время готовится новая схема и ПП, где все вышеизложенные коррективы по номиналам уже учтены, там приняты необходимые схемотехнические и конструктивные методы, позволяющие повысить эксплуатационные и технические характеристики УМЗЧ, а также призванные улучшить повторяемость.
В случае срабатывания защёлки выключите усилитель из сети и повторно включите через минуту, это время необходимо на разряд фильтрующих конденсаторов выпрямителя и отпускание защёлки. Срабатывание можно определить субьективно-по резкому снижению выходной мощности и характерному сильно ограниченному звучанию, проще говоря – в АС будет сильно искажённый звук. Чтобы защёлка при срабатывании сама восстанавливалась, когда плечо переходит в неактивный режим, можно попробовать параллельно токовому шунту ( Т6, Т7) подпаять стабилитрон на 3,3 В, катодом к коллектору Т5.
Дополнительно: оптимизация токового шунта.

Вообще, при указанных номиналах R26, R27 – 560 Ом – с диодной оптопарой работать схема не будет. Как минимум, необходимо ставить 1 кОм. Эти номиналы можно уточнить, для этого нужно закоротить светодиод и подобрать сопротивления так, чтобы на шунте падало 1,6…1,8В. При использовании транзисторов Т6, Т7 с большим усилением, рекомендуются ВС546, ВС556 – эти сопротивления можно поставить и больше, но в любом случае, их желательно подобрать по падению на шунте 1,6-1,8 В с отключенным оптроном. Чем больше R26, R27 по номиналу, тем больше диапазон регулировки тока покоя и тем лучше работает ЭА.

Ток покоя УМЗЧ, если он не укладывается в диапазон от 70 до 150 мА, можно установить подбором диодов VD15, VD16, а также (в небольших пределах) – подбором резисторов R38, R41. Шунтирование диодов VD15, VD16 конденсаторами по 100 мкФ даёт некоторое снижение КНИ и улучшение звучания за счёт уменьшения модуляции тока покоя УМЗЧ просадками питающего напряжения. В новых платах этот источник нестабильности устранён за счёт стабилизации тока через диоды. Диоды типа КД212 использовать не рекомендуется из-за малого падения напряжения на них ( ток покоя будет равен нулю).
Дополнено: перевод УМЗЧ в безООСную версию.
Схема допускает исключение общей обратной связи по переменному току через ОУ, при этом субьективно звучание становится более точным по локализации кажущихся источников звука. КНИ при этом увеличится. Решать, даёт ли это какие-то преимущества, вправе только вы сами.

Для перевода схемы в такой режим вы должны обладать некоторым опытом построения усилителей. Пониманию принципа очень способствует опыт построения и настройки таких схем, как КВОД-405 в различных вариантах, известных из журналов.

Модернизации подвергается входная часть и обвеска ОУ. Она должна выглядеть так, как на рисунке ниже:
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Нумерация элементов условна, но общий принцип должен быть ясным. При данной модификации ОУ работает как масштабный усилитель входного сигнала с Ку= - R3\(R1+R2) и поддерживает ноль на выходе. Для исключения возможности выхода из строя ОУ при появлении на выходе УМЗЧ постоянного напряжения, рекомендуется зашунтировать неполярный оксидный конденсатор С4 (или два встречно-последовательно включенных обычных электролита по 220 мкФ) диодами или двусторонним стабилитроном с напряжением стабилизации не более 10В. Корректирующие конденсаторы в УН существенно снижаются: С11=С12 = 15 пФ, С14 и С15 можно смело исключить.
Режимы по постоянному току при этом измениться не должны.

Этот эксперимент проделывался еще на ранних стадиях работ над усилителем, но на доступной элементной базе в то время автор решил не развивать эту ветку, т.к. не были доступны резисторы с отклонением 0,5% и транзисторы с разбросом Н21э менее 5%. Минимизировать же искажения без точного подбора элементов в плечах не представлялось возможным.
В случае ощутимых колебаний диффузора НЧ динамика при работе с источником сигнала рекомендуется увеличить С3 до 0,33…0,68 мкФ.

Возможность работы с клиплимитером в следующей версии схемы при такой модификации усилителя сохраняется. Может потребоваться его незначительная перенастройка на снижение порога срабатывания, т.к. сопровождающих клиппинг выбросов на выходе ОУ уже не будет. Срабатывание будет происходить по пиковым значениям сигнала, а зависимость порога ограничения от реального напряжения питания УМЗЧ обеспечена схемотехнически.
